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bién generaba un alto nivel de rui-
do e insumia energia eléctrica.

El agua de transporte una vez se-
parada de los solidos gruesos, con-
tenia aiin gran cantidad de solidos
en suspension, por lo que debia ser
tratada, con los costos correspon-
dientes. El caudal total de efluente
a tratar era de 500 m3/h.

Estrategia de Ecoeficiencia - Reuso
de residuos solidos para alimenta-
cion de ganado

Existia la posibilidad de hacer un
convenio con una empresa ganade-
ra para que ésta retirara los resi-
duos solidos del Establecimiento, si
éstos tenian bajo contenido de hu-
medad y si se adecuaban a sus ne-
cesidades. La empresa se compro-
metia a asumir los correspondien-
tes costos de flete.

Adhiriendo a las politicas genera-
les del Grupo ARCOR respecto al
Medio Ambiente y la importancia
que éstas asignan al uso racional
de los recursos, la Empresa decidio
implementar un plan de optimiza-
cion de la gestion de residuos soli-
dos. Este plan planteo los siguien-
tes objetivos:

* eliminar los inconvenientes y cos-
tos asociados a la gestion de resi-
duos solidos existente

* aprovechar los residuos solidos

* reducir el caudal de efluente li-
quido a tratar.

Se realizo un trabajo muy impor-
tante de separacion de efluentes li-
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quidos dentro de la planta, reorga-
nizando las canaletas de conduc-
cion. Se logro asi reducir a 250
m3/h el caudal de efluente a tratar.
Se encararon trabajos tendientes a
lograr residuos solidos de bajo
contenido de humedad que pudie-
ran ser recibidos por la empresa
ganadera. Para ello se hizo una
modificacion sustancial de las li-
neas, empleando en general mate-
riales y equipos ya existentes.

Se elimino el sistema de conduc-
cion en medio acuoso. Se reubica-
ron los equipos de tamizado y refi-
nado, instaldndolos fuera de la
planta sobre una base elevada, de
modo que los residuos solidos des-
cargasen directamente sobre tol-
vas.

Estas a su vez descargan sobre ca-
miones que se llevan los residuos.
También se modifico el equipo ex-
tractor de jugo para mejorar su efi-
ciencia y obtener un residuo con
menor contenido de humedad.

Se elimino el sistema de molienda
de marlos y despuntes y

transporte neumdtico, reemplazdn-
dolo por cintas y elevadores que
descargan el residuo sobre una tol-
va de recepcion. Se instalé una
nueva deschaladora que también se
conecto a un sistema de cintas y
elevadores que descargan en la
misma tolva.
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Resultados economicos y ambien- tos) y el alto nivel de ruido ocasio-
tales nados por la molienda y transporte
*Se envian a la empresa ganadera neumdtico de marlos molidos. Tam-
aprox 6.000 Tn/ario de residuos so-  bién se ahorro la energia que antes
lidos de alto valor nutritivo. (Ver insumia el sistema (32,5 HP).
Tabla)
*Se transformd un residuo que im- *Se ahorraron U$S 18.000 / aiio en
plicaba inconvenientes v costos en fletes de residuos solidos.
un subproducto que ahora es apro- +Se redujo significativamente el
vechado. caudal de efluente liquido a tratar.
*Se eliminaron los problemas de
higiene (derrames, mal olor, insec-

Componentes ResiduosdeTomate  ResiduosdeMaiz

proteinas 08 g 42 g

lipidos 04 g 1,3 g

extractivos no

nitrogenados 32 g 22,7 g

fibra 06 g 1,0g

cenizas 05 g 08 g

calcio 15 mg 8 mg

fosforo 19 mg 117 mg

hierro 0,7 mg 1,8 mg

sodio 3 mg —_—

potasio 17 mg ——

tiamina 0,05 mg 0,13 mg

riboflamina 0,05 mg 0,08 mg

niacina 0,9 mg I mg

Tabla 1: Valor nufritivo de residuos de tomate y de maiz
Composicion para 100 g de muestra.
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