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sreuso del scrap remanente como
materia prima para produccion de

papel

reduccion del scrap generado

La reduccion de los niveles de
scrap de proceso es una permanen-
te preocupacion de los distintos
sectores. Las acciones mds relevan-
tes llevadas a cabo para lograr tal
fin son las siguientes :
*Capacitacion / concientizacion de
operadores

sSeguimiento a los mecanismos de
control , evaluacion y medicion de
scrap .

*Optimizar programacion .
*Seguimiento a las fallas de mante-
nimiento .

sSeguimiento proveedores de papel
eEvaluacion adecuada de nuevos
papeles .

*Modificacion de procesos existen-
tes .

Tomando el aiio 1996 como base de
partida, en 1997 se logro reducir
en un 4% la generacion de scrap,
lo que significo un beneficio econo-
mico de U$S 130.000. Se estima
que en 1998 la generacion de scrap
serd 8% menor que en 1996.

reuso de scrap de proceso de
carton corrugado para fabricacion
de papel.
Todo el scrap generado se acondi-
ciona en fardos de recorte de
aprox. 500 kg. que se envian a la
Planta de Papel para su utilizacion
como materia prima.
El reciclado del scrap de proceso

desde las plantas de Carton Corru-
gado hacia la Planta de Papel y
luego su transformacion en bobi-
nas de papel que retornan a las
plantas de Corrugado tienen im-
portantes ventajas:

oEl scrap de carton es la principal
materia prima de la planta de pa-
pel (40 a 60 % de la materia prima
total). De esta forma se dispone de
una ventaja competitiva importante
al tener una materia prima relati-
vamente homogénea, lo cual es ne-
cesario para mantener productivi-
dad y calidad en el proceso de la
fabricacion de papel.

*Las plantas de Carton Corrugado
se autoabastecen de bobinas de pa-
pel en un significativo porcentaje
de sus necesidades totales.

«Se aprovecha el scrap, convirtien-
do asi un residuo en un subproduc-
to de valor. Esto es de particular
importancia si se consideran que
las plantas de Carton Corrugado
generan unas 1.400 a 2.000 Tn
mensuales de scrap.

Aspectos a considerar en la pro-
duccion de papel reciclado

Se entiende por fibra virgen a
aquella obtenida a partir de recur-
sos forestales y mediante un proce-
so de fabricacion mecdnico y/o qui-
mico. Las fibras recicladas son
aquellas obtenidas de papeles y
cartones que fueron desechados de
los procesos productivos, de las ofi-
cinas, del comercio o de la selec-
cion que se produce antes de en-
viar los desechos a los rellenos sa-
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nitarios.

La mayoria de los papeles vy carto-
nes, ya sean envases o productos
para escritura y/o impresion, que
estan constituidos por celulosa,
pueden ser reciclados para volver a
transformarse en papel. Dentro de
la gama de envases constituidos
por celulosa posibles de ser reci-
clados, se encuentran los de carton
corrugado.

La calidad de los papeles fabrica-
dos con fibras recicladas es infe-
rior a la de los que se elaboran con
fibra virgen, fundamentalmente en
cuanto a resistencia y lisura super-
ficial del papel. A pesar de ello la
industria del corrugado marcha
hacia una progresiva disminucion
de la brecha antes mencionada, lo-
grando adecuadas soluciones eco-
nomicas y aceptable calidad final
de producto .

Beneficios Ambientales de la fabri-
cacion de papel reciclado

El uso de fibras recicladas en lugar
de fibras virgenes tiene los siguien-
tes beneficios ambientales :
*Menor deforestacion

*Ahorro de energia en la produc-
cion: Las plantas que utilizan ma-
dera como materia prima, emplean
procesos quimicos o semiquimicos
con. consumos importantes de
energia.

*Menor contaminacion ambiental y
menor costo de tratamiento de
efluentes: Cualquiera de los proce-
sos de obtencion de pastas celulo-
sicas a partir de la madera, produ-
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cen efluentes con una alta carga de
contaminantes que necesitan ser
tratados previo a su descarga en
cursos de agua, lo que implica con-
sumo de energia.
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